mAYEKALUA 

MYCOM 


MYCOM PERU SAC 

MICROPROCESADOR: 
“MYPRO CPI-A” 



fTlAYEKALUA 

MYCOM 

INTRODUCCION: MYPRO CP -1 


1. EL MYPRO CP-1 OPERA COMPRESORES 
RECIPROCANTES MYCOM Y MINI- 
COMPRESOR TORNILLO EN SUSTITUCION 
DE UN PANEL ELECTRO-MECANICO 
CONVENCIONAL. 

2. EN SUS SEGURIDADES INCLUYE EL 
ACCESO SEGURIDAD POR FALLAS DEL 
TIPO LP, HP YOP. 

3. OPERACIONES DEL TIPO MANUAL , 
AUTOMATICO Y REMOTO. 



4. POSIBILIDAD A UN CONTROL MAESTO- 
ESCLAVO Y SISTEMA SCADA* 






mAYEKALUA 

MYCOM 

Vista general hardware: 


DISPLAYS - LEDs 
INDICADORES 


KEYPAD 


mm*- b 

Panel Sheet 






















mAYEKALUA 

MYCOM 

Vista general hardware: 


OPERACION MODOS DE INDICADOR DE 

REMOTA OPERACION ARRANQUE 


t t t 



v 


CONTROL DE 
CAPACIDAD 


CONTROL 
DE“LP” 


BLOQUEO 

100% 




























mAYEKALUA 

MYCOM 

Vista general hardware: 


BOTON DE 
COMANDO 

-ARRANQUE BOTONES DE 

- PARO NAVEGACION 


BOTON DE 
COMANDO 
-RESET 
ALARMA 



TECLAS DE 
FUNCION 

























Niveles de operacion: 


mAYEKAUJA 


MYCOM 


MENU 


MONITOREO 


VALORES DE 
PROCESO 

VALORES DE 
CONFIGURACION 

ALARMA (Interna, 
Externa, Parada de 
emergencia) 

HORAS DE 
PROCESO 


MODO DE 


INGRESO 


FUNC 


1 


DATA 


CAPACIDAD 


- 

Parametros de 
Monitoreo 

Valor 

Capacidad del 
Compresor 

Presionar 

Parametros de 
Proceso 

Valor 

- 

Presionar [77 

3 seg. 

- 

Valor 

Parametros de 
Configuracion 

- 

- 

Valor 

Parametro de 
Alarma 

Presionar ^^ 
5 seg. 

- 

HORAS TRABAJADAS 



















mAYEKALIJA 

MYCOM 

NIVELES DE OPERACION: 

MENU DE MONITOREO 



FUNC 

(display) 

DESCRIPCION 

S 

PRESION DE SUCCION 

1* 

PRESION DE INTERMEDIA 

H 

PRESION DE DESCARGA 

0 

PRESION DIFERENCIAL DE ACEITE 

h* 

TEMPERATURA DE DECARGA 




TEMPERATURA DE ACEITE 


ESTADO DE COMUNICACION 
















mAYEKALUA 

MYCOM 

Niveles de operacion: menu de 
Valores de Proceso (PV) 



FUNC 

(display) 

DESCRIPCION 

r 

PRESION DEARRANQUE 

L 

PRESION DE PARADA 

S 

PRESION DE CONTROL 

d 

BANDA MUERTA 

t 

RETARDO CONTROL DE CAPACIDAD 

n 

MODO DE OPERACION 














mAYEKALUA 

MYCOM 

Niveles de operacion: menu de 
Valores de Configuracion (SV) 


i i_ n 

I _ t.LJ 


c=D MANUAL MODE 
oa AUTO MODE 
H REMOTE MODE 
mb EACH CONTROL 
mm LP AUTO STOP 



CAPACID 

AD 

(display) 

DESCRIPCION 

HP 

Alta Presion de Descarga 

OP 

Baja Presion A de Aceite 

ip 

Alta Presion Intermedia 

SP 

Baja Presion de Succion 

Ht 

Alta Temperatura de 
Descarga 

ot 

Alta Temperatura de 

Aceite 


CAPACID 

AD 

(display) 

DESCRIPCION 

PPd 

Baja Presion de Bombeo 

tCP 

Retardo control de 
Capacidad 

tLP 

Retardo “LP Stop” 

tPd 

Retardo baja Presion 
Bombeo 

tLt 

Intervalos entre 

Arranques 

tHG 

Intervalos de Prevention 


CAPACID 

AD 

(display) 

DESCRIPCION 

IPL 

Prohibicion de Carga de 
Capacidad por “IP” 

IPh 

Descarga forzada de 
Capacidad por “IP” 

dPL 

Prohibicion de Carga de 
Capacidad por “HP” 

dPh 

Descarga forzada de 
Capacidad por “HP” 

LCP 

Permiso parada por “LP” 

UP 

Reset de temporizadores 
internos 






















